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Code-Replikation: Stringification

Stringification von CPP

#define CMP_FUNC(pre, repl, type, op)
type pre##frepl(type a, type b) {
return a op b ? a : b;

~ -

CMP_FUNC(max, 1, int, >); // Funktion ?
CMP_FUNC(max, 2, int, >); // Funktion ?
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CMP_FUNC(min, 1, int, <); // Funktion ?

Verwendung des C-Praprozessors (CPP)
##: , Token Pasting Operator”

Konkatenieren zweier Token zu einem

Aufruf & Deklaration missen erstellt werden

15 Es geht eleganter ...
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Code-Replikation: Stringification

Stringification von CPP
#define CMP_FUNC(pre, repl, type, op) \
type pre##frepl(type a, type b) { \
return a op b ? a : b; \

CMP_FUNC(max, 1, int, >); // Funktion maxl
CMP_FUNC(max, 2, int, >); // Funktion max2
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CMP_FUNC (min, 1, int, <); // Funktion minl

Verwendung des C-Praprozessors (CPP)
##: , Token Pasting Operator”

Konkatenieren zweier Token zu einem

Aufruf & Deklaration missen erstellt werden
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C++ Templates

C++ Template

template <typename T>
T max(T x, T y) {

T value;
if (x < y) value = y;
else value = x;
return value;
3
double md max<double>(2.3, 4.2);

auto mi max<int>(23U, 42);

Templates ermdglichen generische Programmierung

Wiederverwendung durch Parametrisierung

Unterscheidung von Funktions- & Klassen-Templates

Expansion zur Compilezeit ~ Quelltext muss verflgbar sein (im Header)

,Code Bloat” beim Compilieren — nutzbar fir Replikation von Code
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C++ Templates

m  Explizite Typen als Templateparameter mdglich
®  Nutzbar zum ,Z&hlen” von Templates

Indizierte Template-Spezialisierung
template <typename T, unsigned INDEX>

1

2 T max(T x, T y) {

3 T value;

4 if (x < y)

5 value = y;

6 else

7 value = x;

8 return value;

s }

10

11 auto m@ = max<int, 0>(23, 42);
12 auto ml = max<int, 1>(23, 42);
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Einbinden von C++-Code in C

C Linkage

// C++ code

extern "C" void f(int); // one way

extern "C" { // another way
int g(double);
double h();

void code(int i, double d)

{
f(i);
int ii = g(d)
double dd = h
//

3
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C++ betreibt name mangling
= int test(int) — _Z4testi
= Name mangling verhindern
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(' = C++-Code aus C-Code aufrufbar



Speicherorganisation und Sektionsgréen
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int a;
int b = 1;
const int ¢ = 2;

void main() {
static int s = 3;
int x, y;
charx p = malloc( 100 );

compile /link

Flash / ROM

// a: global, uninitialized
// b: global, initialized
// c: global, const

// s: local, static, initialized
// x: local, auto; y: local, auto
// p: local, auto; #p: heap (100 byte)
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=init-9| bss Quellprogramm
.data
L /' Symbol Table <a> X
copy - =3 $ size --format=berkeley a.out
- I b=1 text data bss dec hex filename
e R =2 2592 8 4 2604 a2c a.out
text i text i
° matn o main SektionsgréBen in Byte,
\ ,text*umfasst hier: . text + .rodata
flash—" ELF Header
p-Controller ELF-Binary
VSS (SS24)
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Umgang mit Assembly-Code |

nm: Ausgabe der Symboltabelle

0000000000004028

0000000000201028
0000000000201028

000000000000061 a
0000000000000580
0000000000000510
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000000000000066d
000000000000067

- o

Nutzliche Optionen

D

—+ - T w

GG

var_initialized

__bss_start
var_uninitialized

main
register_tm_clones
_start

int max<int,Qu>(int,int)
int max<int,lu>(int,int)

m -C, --demangle: Dekodieren der C++-Namensmangelung:
_Z3maxIilLjOEET_S@_S0_ = int max<int, Qu>(int, int)
m -S, --print-size: Ausgabe der SymbolgréBen

000000000000061

a

00000028 T main
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Umgang mit Assembly-Code Il

objdump: Ausgabe von Informationen tber Objektdateien

int main(){

1
2 4007cd: 55
3  4007ce: 48 89 e5
4 4007d1: 48 83 ec 10
5 int a = max<int>(23U, 42);
6 4007d5: be 2a 00 00 00
7 4007da: bf 17 00 00 00
s 4007df: e8 04 01 00 00
9
10 4007e4: 89 45 fc
11 std::cout << a << "\n";
12 4007e7: 8b 45 fc
13 5o o
= Nuotzliche Optionen

push
mov
sub

mov
mov
callqg
4008e8
mov

mov

%»rbp
%»rsp,%rbp
$0x10 ,%rsp

$0x2a ,%esi
$0x17 ,%edi

<_Z3maxIiET_S@_S0_>
%eax ,-0x4 (%rbp)

-0x4 (%rbp),%eax

m -S: Ausgabe von Quell-Code im Assembly-Code (Debug-Symbole notwendig)
m -D: alle Sektionen disassemblieren
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